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Avantages produit

Mode d’emploi

Caractéristiques techniques

Composition et emballage

Formule surodorante et désinfectante très concentrée, 
idéale pour neutraliser les mauvaises odeurs tout en 
laissant un parfum frais et durable.

▪ Adapté pour l’odorisation des zones extérieures et 
semi-fermées : lieux publics extérieurs, parkings, 
garages d’immeubles, locaux poubelles, etc.

▪ Parfum très rémanent de Pin des Landes

▪ Très concentré, s’utilise à faible dosage

Par aspersion, arrosage, pulvérisation, groupe à pression 
et balayeuse.

Odorisation et désinfection : à partir de 1 %. 
Renouveler l’application au moins 1 fois par semaine.   
En cas de rinçage, laisser agir 15 minutes.

Odorisation : à partir de 0,05 %.

Diluer en eau froide ou tempérée. Ne pas utiliser en eau 
chaude.

Aspect : liquide
Couleur : ambré
Senteur : Pin des Landes
Masse volumique : 0,98 g/cm3

pH pur : 3 / 4
pH dilution : 7
Produit biocide (ME) : TP2

5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface
anioniques. Agents de surface non ioniques.

Ingrédients d’origine végétale et minérale : 84,00 %

Ingrédients biodégradables : 99,6 % en 28 jours
(OCDE 301)

DANGER. Contient : chlorure d’alkyl diméthyl
benzylammonium, isodécanol éthoxylé. Provoque de
graves lésions des yeux. Provoque une irritation
cutanée. Contient : méthylcyclomyrcétone et mélanges
d’alcools terpéniques et d’hydrocarbures terpéniques,
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde et
limonène. Peut provoquer une allergie cutanée. Très
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. Porter des gants de
protection, des vêtements de protection et un
équipement de protection des yeux / du visage. Éviter le
rejet dans l’environnement. Instructions de premiers
secours : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver
abondamment à l’eau et au savon. Éliminer le produit et
son récipient selon la réglementation locale en vigueur.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant
le produit. Dangereux. Avant toute utilisation, assurez-
vous que celle-ci est indispensable, notamment dans
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez
chaque fois que possible les méthodes alternatives et
les produits présentant le risque le plus faible pour la
santé humaine et animale et pour l’environnement.
Respecter les précautions d’emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur
www.quickfds.fr

Précautions d’emploi

Bidon 5L : 3997
Fût 200 L : 3999

101/2025.04** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 

5 L 200 L

Code Action Pin 3997 3999

Gencod 3 519220 039976 3 519220 039990

Poids net 4,90 Kg 196 Kg

Poids brut 5,14 Kg 205 Kg

Dim. uv en mm H.285 x L.185 x l.135 H.940 x L 581

Nb uv / carton 4 -

Palettisation
4 couches de 8 cartons 

soit 32 cartons (128 uv)
1 couche de 4 fûts
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ACTIVITÉ DOSES NORMES & SOUCHES ADDITIONNELLES

BACTÉRICIDE
2%

1%

NF EN 1276 en 5 min en conditions de saleté à 20°C

NF EN 1276 en 15 min en conditions de saleté à 20°C

101/2025.04** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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